
 

 

 

 
 

 

 

 ارک تجهیزات آزمایشگاهی
ARK Laboratory Equipment 

   

 آنالوگ اشمیت چکش

Analogue Schmidt Hammer 

تهران، پونک، خیابان میرزابابایی، نرسیده به اتوبان شهید ستاری،  

 9، واحد 204روبروی مجتمع ورزشی موسسه خیریه عمل، پلاک 

 

 

 میلیمتر 100x100دستگاه برش مستقیم خاک با باکس برش 
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 آنالوگچکش اشمیت 

Analogue Schmidt Hammer 

 

 کاربرد:

 سنگ و بتن الاستیک خواص گیری اندازه و فشاری مقاومت تعیین برای دستگاهی( Schmidt Hammer) اشمیت چکش

 . دارد قرار بتن مخرب غیر های آزمون دسته در اشمیت چکش. است

 ISO/DIS 8045 ،EN 12 504-2 ،DIN 1048-2 ،BS 188-202 ،ASTM C 805استانداردها: 
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 مشخصات فنی: 

 آنالوگچکش اشمیت  نام دستگاه

 CO18 مدل

 N نوع
 120 - 5 (MPaگیری )بازه اندازه

 2207 (N.mانرژی برخورد )

 میلیمتر 100برای قطعات بتنی با ضخامت بزرگتر از  محدودیت

  70x70x300 (mm) ابعاد

 1300 (gr) وزن تقریبی

 ایتالیا ساخت کشور

 چکش اشمیت دیجیتال - اقلام همراه بسته بندی

 سنگ سایش به همراه قاب پلاستیکی -

 دفترچه یادداشت و مداد -

 میلی لیتر فنولفتالینا 100 -

 دفترچه راهنما -

 برگه کالیبراسیون -

 IP67یف حمل صلب ک -
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